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La entrega oportfuna de bombas de la supresion de fuego
rugosas, confiables y responsivos y de sistemas preenvasados
es critica. Si estamos cumpliendo con estrictos estndares de
clientes, plazos incontables o simplemente yendo por la milla
extra para asegurar la satisfaccion del cliente, cada mas y
mas clientes estan eligiendo los productos y servicios de la
bomba de fuego de la serie Senfinel de Patterson para
cumplir de forma segura sus necesidades de proteccién
contra incendios.

No importa el tipo de bomba,
el tamano o la configuracion
del sistema, hay una solucion
Sentinel para satisfacer sus

necesidades.
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En guordlo para la segurldqd de mlllones

Desde Europa hasta Australia, y desde Sudameérica hasta el Lejano
Oriente, numerosas instalaciones comerciales, residenciales e industriales
de todo el mundo confian en las bombas para extinciéon de incendios y
los sistemass autocontenidos predisenados Pre-Pac® de Patterson.
Millones de personas cuentan con Patterson por su conocimiento y
experiencia inigualados en el desarrollo de bombas y sistemas de
bombeo contra incendio de calidad, que se desempenan
confiablemente cuando se los necesita en edificios de oficinas, escuelas,
dormitorios, emplazamientos industriales, zonas residenciales de alta
densidad, plantas de fabricacion y emplazamientos comerciales.

Todas las bombas de incendio y accesorios de Patterson estan
disenados para cumplir o superar todos los codigos aplicables, con
inclusion de los listados UL y ULC, aprobaciones FM y NYBSA,
certificaciones mundiales NFPA, VdS, LPCB, CNBOP y CE, y todas las

normas NFPA-20.
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Bombas de incendio horizontales de carcasa dividida
ldeales para requisitos de bombeo
de alta y bagja presion.

Las bombas de incendio horizontales de Ya sea que su aplicacién de bomba de
carcasa dividida de Patterson estan disenadas incendio requiera un motor eléctrico o un
para un funcionamiento confiable bajo motor diesel, y una orientacion vertical u
demanda. horizontal, estas bombas aprobadas por la

industria pueden configurarse de modo de
Patterson se preocupa por los detalles. Todas satisfacer sus necesidades especificas.
las piezas fabricadas estdn normalizadas y

maguinadas con exactitud para lograr una
verdadera alineacion, y aumentar asi la
durabilidad del conjunto. El equilibrado de
precision de todos los componentes rotativos
proporciona confiabilidad mecdnica,
funcionamiento sin fallas y mantenimiento
minimo. Los impulsores estan construidos con
entradas dobles, que practicamente eliminan
el empuje axial al tiempo que refuerzan el
rendimiento operativo.

El disefo simple de carcasa dividida de estas
bombas permite el servicio en linea sin
perturbar las tuberias, mientras asegura una
vida Util prolongada y eficiente, costos de
mantenimiento reducidos y consumo de
energia minimo.

Estas bombas estan disenadas para funcionar
con presiones mayores de 2689 kPa (390 psi / 27
bars) y caudales de 568 L/min (150 gpm) a 18
925 L/min (5000 gpm).




Los deflectores impiden Camisas de eje blogueadas

que el agua ingrese en contra la rotacion por la
los alojamientos de chaveta del impulsor
cojinetes

Prensaestopas
fundidos
integrados

Las cavidades de goteo
pre-perforadas y roscadas
de los prensaestopas

eliminan las fugas
Impulso K a

dinamicamente
balanceado

















































